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消防报警施工设计说明（二）
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消防电话线

ZR-BV-2x2.5-SC20

ZR-RVVP-2x1.0-SC15
ZR-BV-4x1.5 SC15消火栓启泵硬接线

地址信号线

线型说明：

2XSC50 FC
C

配电柜

引自消防控制中心

X28X2 X2 X2
3F

X28X2 X2 X2
4F

X3 X1 X1
机房层

消防系统说明:

1. 本消防系统参考北京利达系统设计。

2. 报警信号线(FS):RVS-2X1.5, 电源线V.G
:RVS-2X2.5 合穿JDG25 沿墙、板明敷.

3. 消防总线电话(PH):NH-2X(RVS-2X1.5).

4. 起泵回答线(D):NH-BV-4X2.5-JDG25

5. 火灾探测器、报警器等以平面图数量为准。

X2C

排烟风机控制箱
送风机控制箱

报警控制器 落地安装

24V DC线

-JDG25-CS,WS.

-CS,WS.

图例 名 称 型号.规格  备 注安装方式及高度
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感烟探测器

消防报警控制柜

消防报警控制盘

手动报警按钮（带电话插口）

控制模块

消火栓起泵按钮

报警电话

组合声光报警装置

检测模块

70度防火阀

压力开关

信号蝶阀

水流指示器

排烟口

280°c防火阀

70°c防火阀

报警控制器

消防模块箱

消防转接箱

电话终端插座

双口信息终端插座

电视终端插座

对讲室内机盒

紧急呼叫按钮

读卡器接线盒

开门按钮接线盒

电控门锁接线盒

电视摄像机接线盒

146盒

86盒

86盒

86盒

86盒

落地安装

明装，底距地2.2m

明装，底距地1.5m

暗装，底距地1.2m

明装，底距地0.3m

其它 明装 底距地0.3m
主卫 明装 底距地1.0m
明装，底距地0.3m

明装，底距地0.5m

暗装，门上200

暗装，底距地1.2m

暗装，底距地1.2m

吸顶安装

吸顶安装

落地安装

明装，底距地1.3m

明装，底距地2.2m

明装，底距地2.2m

   明装，底距地1.1m

明装，底距地1.2m

明装，底距地2.2m

明装，底距地1.5m

位置见给排水专业图

接线盒，再用金属软
在设备上方顶板上设

管引到设备出线口

位置见给暖通专业图

接线盒，再用金属软
在设备上方顶板上设

管引到设备出线口

图例
一. 工程概况
本工程在设计时更多考虑算量和钢筋的基本知识,不是实际工程,

勿照图施工，本建筑为“广联达办公大厦”，建设地点为广州市，建筑物为二级多层建筑。总建筑面积为4745.6m 2，高度为檐口距地高度为15.6m ,设计标高0.00相当于绝对标高41.50，

⑦监视消防水池、消防水箱的水位。

（3）非消防电源、火灾应急照明和疏散标志灯监视及控制：消防控制室在确认火灾后，应切断有关部位的非消防电源，并接通警报装置。

（4）消防专用电话系统，在手动报警按钮上设置消防专用电话塞孔。

2、消防线路选型及敷设方式

1）消防控制、通信和警报线路暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30m m ；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭金属线槽。火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防报警施工设计说明（一）

点击下载原文件
项目三 建筑给排水工程图纸.dwg

http://qr.csupress.com.cn/uploadfiles/101/3641/dwg/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%9B%BE%E7%BA%B8.dwg
http://qr.csupress.com.cn/uploadfiles/101/3641/dwg/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%9B%BE%E7%BA%B8.dwg



